Ekspanzione posude (sa izmenjivom membranom)

Model Zapremina Gumena Max. Prikljucak TEMP. Cena bez
hidroforske posude membra. | pritisak TECNOSTI PDV-a
posude bar. t °C

PI 18V 18 vertikalna EPDM 6 3/4" 100

PI 24V 25 vertikalna EPDM 6 3/4" 100

PI35V 35 vertikalna EPDM 6 3/4" 100

Hidroforske posude (membranske) f‘ \

Model Zapremina Gumena Max. Prikljucak TEMP. Cena bez
hidroforske posude membra/ | pritisak TECNOSTI PDV-a
posude fabr.bar. bar. t °C

PI 24H 24 horizontalna EPDM/1.5 6 1" 100

PI 24V 24 vertikalna EPDM/1.5 6 1" 100

PI 50V 50 vertikalna EPDM/3.0 8 1" 100

PI 80V 80 vertikalna EPDM/3.0 8 1" 100

PI 100VM 100 vertikalna EPDM/3.0 10 11/4" 100

PI 150VM 150 vertikalna EPDM/4.0 10 11/4" 100

PI 200VM 200 vertikalna EPDM/4.0 10 11/4" 100

PI 300VM 300 vertikalna EPDM/4.0 10 11/4" 100

PI 500VM 500 vertikalna EPDM/4.0 10 11/4" 100

Model Zapremina Gumena Max. Prikljucak TEMP. Cena bez
Gumene posude membra/ | pritisak TECNOSTI PDV-a
Membrane fabr.bar. bar. t °C

SE-FA 24 24 lit. 100

SE-FA 50 35-50 Iit. 100

SE-FA 100 80-100 lit. 100

SE-FA 150 150 lit. 100

SE-FA 200 200 lit. 100

SE-FA 300 300 lit. 100

SE-FA 500 500-750 lit. 100

FK 2010 Flansa 1" 1"

FK 3010 Flansa 1 1/4" 11/4"




